Macrolux® Multiwall LL 7W
MMW25/7W/3100

TERCORLAST

25 mm

| 16 mm |

TECHNICKE PARAMETRY

Jednotka Hodnota Poznamka

Pocet stén - 7 -
Tloustka mm 25 -
Sitka komor mm 16 -
Vaha Kg/m? 3,1 -
Sitka desky mm 2100 Pro moznosti jinych format(
Délka desky mm 6000, 7000 kontaktujte nasi kancelar
Tepelna izolace (U — hodnota) W/m?2K 1,4 -
Minimalni polomér ohybu za studena mm 3750 -

52 ¢ira (0010)

24 opal (0037)

49 opal (0309)
Propustnost svétla % 45 IR green

33 IR gold/clear

21 IR gold/opal

42 HS opal reflect (0305)

62 ¢ira (0010)

43 opal (0037)

49 opal (0309)
G — hodnota % 37 IR green

37 IR gold/clear

30 IR gold/opal

43 HS opal reflect (0305)
Reakce na ohen Bs2do0 Podle EN13501-1
Utlum hluku dB 23 -
Koeficient tepelné roztaznosti mm/m°C 0,065 -
Teplotni stalost °C -40 + +120
UV ochrana - 1Uv Koextruzi na vnéjsi strané
Zaruka - 10 let Dle zar. podminek Stabilit

Zodpovédnost za produkty: Veskeré informace obsazené v nasich technickych listech, technickych manualech a obchodnich

prospektech, jakozto ivsechny technické Udaje poskytnuté slovné nebo pisemné, jsou poskytovany na zakladé nasich nejlepsich

znalosti a dosavadnich zkuSenosti. Jsou vsak nezdvazné a nezbavuji kupujiciho zodpovédnosti provadét viastni kontrolni testy

vhodnosti pouziti nasich produktd pro jeho kone¢né pouZiti. Pouziti a montaZz nasich vyrobkd a vsech projektd realizovanych s

nasimi vyrobky a na zakladé nasich dat, nem(ze byt kontrolovdno nasim technickym oddélenim, a proto je na vyhradni odpovédnost

kupujiciho.

Macrolux’
Multiwall



ZATEZOVE TABULKY

PLOCHE ZASKLENI - uchyceni na étyfech stranach

Zatizeni

Sitka (mm)
(N/m?)
700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2100
600 - - - - 6000 2700 2270 1835 1395 1175
800 - - - - 3770 2400 2020 1640 1255 1070
1000 - - - - 2830 2220 1885 1535 1175 990
1200 - - - 6000 2430 2035 1740 1410 1090 935
1400 - - - 4300 2250 1940 1645 1350 1040 885
1600 - - 6000 3170 2000 1720 1495 1235 970 850
1800 - - 5415 2550 1755 1545 1335 1135 925 815
2000 - 6000 3315 1910 1600 1425 1250 1065 880 785
Maximalni délka (mm)
Poznamka: minimalni spad 5%
PLOCHE ZASKLENI - uchyceni na dvou stranach
Zatizeni (N/m?)

500 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
1270 1235 1150 1085 1020 970 935 890 850
Maximalni Sitka (mm)

Pozndmka: minimalni spad 5%
OBLOUKOVE ZASKLENI
Zatiie;ﬁ Radius (mm)
(N/m?) 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 5000 | 5200 | 5300 | 5400
600 - 2100 | 2045 | 1975 | 1900 | 1830 | 1750 | 1675 | 1590 | 1530 | 1465 | 1350 | 1270 | 1245 | 1235
800 2025 | 1950 | 1870 | 1795 | 1715 | 1640 | 1565 | 1495 | 1430 | 1375 | 1315 | 1220 | 1165 | 1155 | 1150
1000 1955 | 1875 | 1790 | 1700 | 1615 | 1515 | 1435 | 1355 | 1275 | 1230 | 1185 | 1115 | 1085 | 1085 | 1085
1200 | 1815 | 1725 | 1630 | 1550 | 1465 | 1370 | 1280 | 1200 | 1135 | 1100 | 1070 | 1030 | 1020 | 1020 | 1020
1400 | 1650 | 1565 | 1475 | 1380 | 1285 | 1200 | 1130 | 1075 | 1030 | 1010 | 990 | 975 | 970 | 970 | 970
1600 | 1500 | 1415 | 1310 | 1230 | 1155 | 1080 | 1025 | 990 | 970 | 955 | 945 | 935 | 935 | 935 | 935
1800 | 1350 | 1270 | 1180 | 1100 | 1040 | 995 | 955 | 930 | 920 | 910 | 900 | 890 | 890 | 890 | 890
2000 | 1190 | 1120 | 1045 | 990 | 955 | 925 | 895 | 830 | 870 | 865 | 855 | 850 | 850 | 850 | 850

7 vrv

Maximalni Sifka (mm)

Poznamka: dbejte na dodrzeni minimalniho poloméru ohybu

Zodpoveédnost za produkty: Veskeré informace obsazené v nasich technickych listech, technickych manudlech a obchodnich

prospektech, jakozto i vSechny technické Gdaje poskytnuté slovné nebo pisemné, jsou poskytovany na zakladé nasich nejlepsich
znalosti a dosavadnich zkusenosti. Jsou vSak nezavazné a nezbavuji kupujiciho zodpovédnosti provadét vlastni kontrolni testy

vhodnosti pouZiti nasich produktli pro jeho konec¢né pouZziti. PouZiti a montaz nasich vyrobkd a vsech projektl realizovanych s

nasimi vyrobky a na zakladé nasich dat, nemuze byt kontrolovano nasim technickym oddélenim, a proto je na vyhradni
odpovédnost kupujiciho.
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