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Exkluzivny vzhlad, nizka hmotnost, jednoducha montaz

POUZITIE

v Strechy (gj zvisle zasklenie) v Kryty bazénov v Skleniky

v Svetliky v/ Zastavky v Okna

v/ Zimné zahrady v/ Zabradlia v Protihlukové steny
FARBY

SEDA BRONZ

« univerzalna farba vhodna
do kazdeho prostredia

- tlmi intenzitu slnecnych lucov

- uceleny vzhlad v kombinacii
s prislusenstvom a konstrukciou
v antracitovom odtieni (RAL7016)
- kontrastne rieSenie pri pouziti
so svetlou konstrukciou

OPAL
- mliecne biela nepriehladna farba

+ prepusta dostatocné mnozstvo svetla

- atraktivna biela v kombinacii
so svetlou aj tmavou konstrukciou

+ prijemne rozptyluje svetlo
do celého zastreseného priestoru

TECHNICKE UDAJE

« Utulné tienisté prostredie
+ chrani pred palivym slnkom

+ vynikne na drevenych konstrukciach
aj v kontraste so svetlymi natermi a
prislusenstvom v bronzovom odtieni

CiRA
« Cira a priehladna ako sklo

+ maximalna priepustnost svetla

* nerozbitna nahrada
sklenenych vyplni

- Cisty vzhlad na kazdej aplikacii

e

= materialova stabilita od -40°C do +120°C

= nizka hmotnost (0 50% lahsie ako sklo)

= zaruka 10 rokov proti zltnutiu a strate pevnosti
= jednoduché spracovanie

vynikajuca priepustnost svetla
huzevnaté a nerozbitne

UV ochrana z oboch stran
tvarovatelné za studena
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MONTAZ A PRISLUSENSTVO

Pripevnenie a8 Pripevnenie Rozostup krokiev A
dekoracna krytka skrutky 484 - pritlacna lista
skrutka

podlozka s gumovym tesnenim - _ 4 Tesnenie do listy
= ' e / guma EPDM ¢ierna

Minimalny polomer Rmin

Krytka do listy
funkény a esteticky prvok

Tesnenie spodné

Ukoncovaci profil o~
guma EPDM Ccierna

odkvapova hrana - tvar ,F*

Nosny prvok
Sirka min. 60 mm

HRUBKA PODLA ZATAZE

MIESTO MONTAZE 1. SNEHOVA OBLAST 1. SNEHOVA OBLAST IV. SNEHOVA OBLAST Rmin MINIMALNY
(OKRES) (BA, NR, PO, KE) (ZA, PP, BB, ZV) (DK, RK, BS, HORY) POLOMER OHYBU
Hrubka Rozostup krokiev A Rozostup krokiev A Rozostup krokiev A Rozostup krokiev A

4 mm 500 mm 420 mm 325 mm 700 mm

5mm 600 mm 525 mm 430 mm 875 mm

6 mm 680 mm 680 mm 510 mm 1050 mm

8 mm 1025 mm 925 mm 680 mm 1400 mm

Udaje pre uchytenie platni na dvoch stranach
Podrobné informacie a parametre najdete v technickych listoch ponukanych materialov.

VAS DISTRIBUTOR Véetky pisomné a ustne informacie, rady a odporucania poskytuje Vas dodavatel, podla
svojho najlepSieho vedomia a svedomia na zaklade doterajsich skusenosti. Vyrobky sa
predavaju podla véeobecnych dodacich podmienok dodavatela. Udaje uvedené
v katalogu nevedu k zmenam, nahrade alebo neplatnosti dodacich podmienok. Kazdému
pouzivatelovi materialu Lexan™ odporuc¢ame, aby sa na vsetkych dostupnych miestach
(vratane atestov prislusnych ustavov) presvedcil, ¢i dodavany material vyhovuje jeho
individualnemu ucelu pouzitia. Dodavatel neprebera zodpovednost alebo zaruky
za nijaké Skody a straty spdsobené neodbornym alebo nespravnym pouzitim vyrobku,
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